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SYSTEM DART MINI  oprawa jednostronna nastropowa

one-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl o

8730610 DR1-C8TA1N 8W TA  1h 165 wersja

8730620 DR1-C8TA2N 8W TA 2h 165 Sgglﬁﬂg%%ﬂﬁgﬁﬁgﬁ?m 2
8730630 DR1-C8TA3N 8W TA 3h 180 "
8730640 DR1-C8TC1N 8W TC th 1,65

8730650 DR1-C8TC2N 8W TC 2h 175

8730660 DR1-C8TC3N 8W TC 3h 185

8730710 DR1-A8TAIN 8W TA 1h 1,65  wersja

8730720 DR1-A8TA2N 8W TA 2h 1,65  INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)

8730730 DR1-A8TA3N 8W TA  3h 1,80 version with individual monitoring (ATI)

8730740 DR1-A8TCIN 8W TC 1h 1,65

8730750 DR1-A8TC2N 8W TC 2h 1,75

8730760 DR1-A8TC3N 8W TC 3h 1,85

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 99
Technical informations page 99

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM DART MINI  oprawa jednostronna nastropowa

one-sided luminaire for surface installation on ceilings

2] I

8730810 DR1-S8TA1N 8W TA 1h 1,65 wersja
8730820 DR1-S8TA2N 8W TA 2h 1,65 STI?ND/;\R_D gSTI) o Stangard (ST
8730830  DRI-SBTA3N 8w TA  3n  1g0  Selfeontainedversion Standard (STI)
8730840 DR1-S8TC1N 8W TC 1h 1,65
8730850 DR1-S8TC2N 8W TC 2h 1,75
8730860 DR1-S8TC3N 8W TC 3h 1,85
8730900 DR1-S8TCBA W DC/AC 1,45 wersja
DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)
20m EN1838
- Aluminiowy profil z opalowym dyfuzorem - Opal screen framed with aluminium profile
- Korpus lakierowany, szary - Body painted gray
- Oswietlenie kierunku ewakuaciji - Indicates direction of escape
- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej - Emergency mode inhibiting enabled
- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej - Emergency function test enabled
- Dioda LED sygnalizujaca aktualny stan - LED indicator of a status of the luminaire
urzadzenia - Automatic re-chargeable battery
- Ukfady automatycznego tadowania akumulatoréw - Battery run-down protection
- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - Airtight, maintenance-free battery

akumulatoréw
- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory
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SYSTEM DART oprawa jednostronna nastropowa

one-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl

8739610 DR2-C8TA1IN 8W TA th 1,80 wersja

8739620 DR2-C8TA2N 8W TA  2h 1,80 Sgglﬁﬂg%%ﬂﬁgﬁA%\T&Cﬂ)
8739630  DR2-C8TA3N 8w TA  3h 195 9

8739640 DR2-C8TC1N 8W TC th 1,80

8739650 DR2-C8TC2N 8W TC 2h 1,90

8739660 DR2-C8TC3N 8W TC 3h 2,00
.............................. PR T A—
8739710 DR2-A8TA1N 8W TA 1h 1,80  wersja

8739720 DR2-A8TA2N 8w TA  2h 1,80 INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)
8739730 DR2-ASTA3N 8W TA 3h 1,95 version with individual monitoring (ATI)
8739740 DR2-A8TCIN 8W TC th 1,80

8739750 DR2-A8TC2N 8W TC 2h 1,90

8739760 DR2-A8TC3N 8W TC 3h 2,00

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 99
Technical informations page 99

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM DART

one-sided luminaire for surface installation on ceilings

oprawa jednostronna nastropwa

8739810
8739820
8739830
8739840
8739850
8739860

DR2-S8TA1N
DR2-S8TA2N
DR2-S8TA3N
DR2-S8TC1N
DR2-S8TC2N
DR2-S8TC3N

8739900

DR2-S8TCBA

1h 1,80
2h 1,80
3h 1,95
1h 1,80
2h 1,90
3h 2,00

1,60

wersja
STANDARD (STI)
self-contained version Standard (STI)

wersja
DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)

30m EN1838

- Aluminiowy profil z opalowym dyfuzorem

- Korpus lakierowany, szary

- Oswietlenie kierunku ewakuacji

- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia
- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem

akumulatoréw

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Opal screen framed with aluminium
- Body painted gray

- Indicates direction of escape

- Emergency mode inhibiting enabled

- Emergency function test enabled

- LED indicator of a status of the lumi
- Automatic re-chargeable battery

- Battery run-down protection

- Airtight, maintenance-free battery

profile

naire
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SYSTEM DART DS MINI oprawa dwustronna nastropowa

double-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl

8904610 DR3-C8TA1N 8W TA 1h 1,65  wersja

8904620 DR3-C8TA2N 8W TA 2h 165 Sgglﬁﬂg%%ﬂﬁgﬁﬁgﬁ?m 2
8904630 DR3-C8TA3N 8w TA 3h 1,80 7
8904640 DR3-C8TC1N 8W TC 1h 1,65

8904650 DR3-C8TC2N 8W TC 2h 1,75

8904660 DR3-C8TC3N 8W TC 3h 1,85

8904710 DR3-A8TA1N 8W TA 1h 1,65  wersja

8904720 DR3-A8TA2N 8w TA  2h 165 [INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)

8904730 DR3-A8TA3N 8W TA 3h 1,80 version with individual monitoring (ATI)

8904740 DR3-A8TCIN 8W TC 1h 1,65

8904750 DR3-A8TC2N 8W TC 2h 1,75

8904760 DR3-A8TC3N 8W TC 3h 1,85

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 99
Technical informations page 99

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM DART DS MINI

8904810
8904820
8904830
8904840
8904850
8904860

DR3-S8TA1N
DR3-S8TA2N
DR3-S8TA3N
DR3-S8TC1N
DR3-S8TC2N
DR3-S8TC3N

8904900

DR3-S8TCBA

1h 1,65
2h 1,65
3h 1,80
1h 1,65
2h 1,75
3h 1,85

1,45

oprawa dwustronna nastropowa
double-sided luminaire for surface installation on ceilings

wersja
STANDARD (STI)
self-contained version Standard (STI)

wersja
DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)

20m EN 1838

- Aluminiowy profil z opalowym dyfuzorem
- Korpus lakierowany, szary

- Dwustronne os$wietlenie kierunku ewakuacji
- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Body painted gray

- Indicates direction of escape

- Emergency mode inhibiting enabled
- Emergency function test enabled

- Dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia - LED indicator of a status of the luminaire
- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw - Automatic re-chargeable battery
- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - Battery run-down protection

akumulatoréw

- Airtight, maintenance-free battery

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Opal screen framed with aluminium profile
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SYSTEM DART DS oprawa dwustronna nastropowa

double-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl

8905610 DR4-C8TA1TN 8W TA 1h 1,80  wersja

8905620 DR4-C8TA2N 8w TA 2 1,80 SeEr’s\lulr?'onl?l\égw t"r‘:;%?ﬁoori\a\"”*z‘g\T(I)CT')
8905630  DR4-CSTAIN 8w TA  3h 195 ¢

8905640 DR4-C8TC1N 8w TC 1h 1,80

8905650 DR4-C8TC2N 8W TC 2h 1,90

8905660 DR4-C8TC3N 8w TC 3h 2,00
.............................. [ - L —
8905710 DR4-A8TA1N 8w TA 1h 1,80  wersja

8905720 DR4-A8TA2N 8w TA 2h 1,80 INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)
8905730 DR4-ASTA3N 8W TA 3h 1,95 version with individual monitoring (ATI)
8905740 DR4-A8TC1N 8W TC 1h 1,80

8905750 DR4-A8TC2N 8W TC 2h 1,90

8905760 DR4-A8TC3N 8w TC 3h 2,00

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 99
Technical informations page 99

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM DART DS

oprawa dwustronna nastropowa

double-sided luminaire for surface installation on ceilings

8905810
8905820
8905830
8905840
8905850
8905860

DR4-S8TA1N
DR4-S8TA2N
DR4-S8TA3N
DR4-S8TC1N
DR4-S8TC2N
DR4-S8TC3N

8905900

DR4-S8TCBA

1h 1,80
2h 1,80
3h 1,95
1h 1,80
2h 1,90
3h 2,00

1,60

wersja
STANDARD (STI)
self-contained version Standard (STI)

wersja
DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)

30m EN1838

- Aluminiowy profil z opalowym dyfuzorem
- Korpus lakierowany, szary

- Dwustronne os$wietlenie kierunku ewakuacji
- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Body painted gray

- Indicates direction of escape

- Emergency mode inhibiting enabled
- Emergency function test enabled

- Dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia - LED indicator of a status of the luminaire
- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw - Automatic re-chargeable battery
- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - Battery run-down protection

akumulatoréw

- Airtight, maintenance-free battery

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Opal screen framed with aluminium profile
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