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SYSTEM MONITOR2 IP40 oprawa dwustronna nastropowa

double-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl

19 130
--------------------------------- = |
8671010 DS1-C8TAIN 8W TA  1h 1,05  wersja
8671020 DS1-C8TA2N 8w TA  2h 1,05 S;’;‘Ig ﬁ?oﬁ“i'fnﬂﬁtﬁfo%ﬁg}’#@?&ﬁ?ﬂ)
8671030 DS1-C8TA3N 8W TA  3h 1,20
8671040 DS1-C8TC1N 8W TC 1h 1,05
8671050 DS1-C8TC2N 8W TC 2h 1,15
8671060 DS1-C8TC3N 8W TC 3h 1,25
’g(
8674040 DS3-C1,2TCIN 1,2W LED TC 1h 1,05
8674050 DS3-C1,2TC2N 1,2W LED TC 2h 1,15 +
8674060 DS3-C1,2TC3N 1,2W LED TC 3h 1,25
8672010 DS1-A8TAIN 8W TA  1h 1,05  wersja
8672020 DS1-A8TA2N 8w TA  2h 1,05  INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)
8672030 DS1-ASTA3N 8w TA 3h 120 version with individual monitoring (ATI)
8672040 DS1-A8TCIN 8W TC 1h 1,05
8672050 DS1-A8TC2N 8W TC 2h 1,15
8672060 DS1-A8TC3N 8W TC 3h 1,25
8675040 DS3-A1,2TC1N 1,2W LED TC 1h 1,05 standard
8675050 DS3-A1,2TC2N 1,2W LED TC 2h 1,15 =
8675060 DS3-A1,2TC3N 1,2W LED TC 3h 1,25 —

Akcesoria - piktogramy str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 97
Technical informations page 97

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM MONITOR2 IP40 oprawa dwustronna nastropowa

double-sided luminaire for surface installation on ceilings

gl

8673010 DS1-S8TAIN 8W TA  1h wersja

8673020 DS1-S8TA2N 8w TA  2h STANDARD (STI)

8673030 DS1-S8TA3N 8w TA 3h self-contained version Standard (STI)
8673040 DS1-S8TCIN 8w TC 1h

8673050 DS1-S8TC2N 8w TC 2h

8673060 DS1-S8TC3N 8w TC 3h

8676040 DS3-S1,2TC1N 1,2W LED TC 1h

8676050 DS3-S1,2TC2N 1,2W LED TC 2h

8676060 DS3-S1,2TC3N 1,2W LED TC 3h

8677000 DS1-S8TCBA 8w DC/AC 0,85  wersja

8678000 DS3-S1,2TCBA 1,2W LED DC/AC 0,85 DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)

version for central battery feeding (BAT)

30m EN1838

- Montaz CLICK-ON

- Jednoczesne oswietlenie drogi i kierunku
ewakuacji

- Mozliwos$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- - Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia

- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw

- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatoréw

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Technologia o$wietleniowa LED

- CLICK-ON installation

- llluminates an escape route and indicates

direction of escape
- Emergency mode inhibiting enabled
- Emergency function test enabled

- LED indicator of a status of appliance

- Automatic rechargeable battery

- Battery run-down protection

- Airtight, maintenance-free battery
- LED lighting technology
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