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8933110 PT118-C18TAIN T8 18W TA 1h 1,85
8933120 PT118-C18TA2N T8 18W TA 2h 2,20
8933130 PT118-C18TA3N T8 18W TA 3h 2,20
8933210 PT218-C18TA1IN T8 18W TA 1h 2,20
8933220 PT218-C18TA2N T8 18W TA 2h 2,55
8933230 PT218-C18TA3N T8 18W TA 3h 2,55
8933240 PT218-C2x18TCIN  2xT8 18W TC 1h 2,75
8933250 PT218-C2x18TC2N  2xT8 18W TC 2h 3,10
8933260 PT218-C2x18TC3N  2xT8 18W TC 3h 3,10
8933310 PT118-A18TAIN T8 18W TA 1h 1,85
8933320 PT118-A18TA2N T8 18W TA 2h 2,20
8933330 PT118-A18TA3N T8 18W TA 3h 2,20
8933410 PT218-A18TA1TN T8 18W TA 1h 2,20
8933420 PT218-A18TA2N T8 18W TA 2h 2,55
8933430 PT218-A18TA3N T8 18W TA 3h 2,55
8933440 PT218-A2x18TCIN  2xT8 18W TC 1h 2,75
8933450 PT218-A2x18TC2N  2xT8 18W TC 2h 3,10
8933460 PT218-A2x18TC3N  2xT8 18W TC 3h 3,10
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CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI) 168
version for central monitoring (CTI)

wersja
INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)
version with individual monitoring (ATI)
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8933510 PT118-S18TA1IN T8 18W TA 1h 1,80 wersja
8933520 PT118-S18TA2N T8 18W TA 2h 1,90 S'l'l'?\ND?R_’D gSTI) o Stangard (ST
8933530  PT118-S18TA3N T8 18W TA  3n 240 SelFcontained version Standard (STI)
8933610 PT218-S18TA1IN T8 18W TA 1h 2,15
8933620 PT218-S18TA2N T8 18W TA 2h 2,25
8933630 PT218-S18TA3N T8 18W TA 3h 2,45
8933640 PT218-S2x18TC1IN  2xT8 18W TC 1h 2,70
8933650 PT218-S2x18TC2N  2xT8 18W TC 2h 2,80
8933660 PT218-S2x18TC3N  2xT8 18W TC 3h 3,00
8933700 PT118-S18TCBA T8 18W DC/AC 1,50 wersja
8933701 PT218-52x18TCBA  2xT8 18W  DC/AC 1,70 DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)
- Stopien szczelnosci IP65 - Watertight housing, IP65
- Odbty$nik z blachy lakierowanej na biato - Reflector of steel sheet powder-coated white
- Oswietlenie drogi i kierunku ewakuacji - llluminates escape routes and indicates direction
- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej of escape
- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej - Emergency mode inhibiting enabled
- Dioda LED sygnalizujgca odpowiedni stan - Emergency function test enabled
urzadzenia - LED indicator of a status of the luminaire
- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw - Automatic re-chargeable battery
- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - Battery run-down protection
akumulatoréw - Airtight, maintenance-free battery

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory
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