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OSWIETLENIE WNETRZOWE

H= E
Poz.1 Stateczniki 2163000 DA126.T 1XTC-D 26W G24d-3 240x166x240 1,60
% "”‘éu‘fwni . 2164000 DA118.T 1XTC-D 18W G24d-2 240x166x240 1,40
ni
M e e 2165000 DA226.T 2xTC-D 26W G24d-3 240x166x240 2,10
— Konventionell drift 2166000 DA218.T 2xTC-D 18W G24d-2 240x166x240 2,00
2227
Stateczniki 7429000 DA126.L-TEVG 1xTC-DEL 26W G249-3 240x166x355 1,60
E'lekttfon'czge‘ - 7430000 DA118.L-TEVG  1xTC-DEL 18W G249-2 240x166x355 1,60
G 7431000 DA226L-TEVG 2xTC-DEL26W  G24g-3 240x166x355 1,70
HF-don 7432000 DA218.L-TEVG 2xTC-DEL 18W G24q-2 240x166x355 1,70
=H=
Poz. 2
A Wersja 7528070 DA126.L-TEVG  1xTC-DEL 26W G24q-3 240x166x355 1,60
H  $ciemniana DIM
—5—  Dimmable ballast
P G dmmbar 7529070 DAM8L-TEVG 1XTC-DEL18W  G24g-2 240x166x355 1,60
KZ’QD HFD-drift DIM
7530080 DA226.L-TEVG 2xTC-DEL 26W G24g-3 240x166x355 1,70
DIM
7531080 DA218.L-TEVG  2xTC-DEL 18W G24q-2 240x166x355 1,70
DIM
----- 2+ 5-SWITCH DIMA + 6- DALI + 8- DSI + 9- 1-10V
Poz. 1 Wersja awaryjna, * 8251000 DA126.T AW TC-DEL 26W G24q-3 240x166x240 1,65
A isrfghekizﬂr']‘g 8252000 DA118.T AW TC-DEL 18W G24g-2 240x166x240 1,50
M w Emergﬁncy version, 8253000 DA226.T AW TC-D 26W G24d-3 240x166x240 2,15
D inductive ballast +TC-DEL 26W +G249-3
<7 xvéi Notausfiihrng - 8254000 DA218.T AW TC-D 18W G24d-2 240x166x240 2,10
2227 odversion,
Konventionell drift +TC-DEL 18W +G24q-2
*
Dla opraw w wersji awaryjnej modut D
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie
Emergency modules in separate casing
not included to be ordered separately
Notlichteinheitt im separaten Gehduse, separat zu bestellen
For armatur med NOD-ljusdrift &r boxen separat, bestalls separat
@ €D
Oprawa do montazu w sufitach Luminaires for recessed Leuchte fiir die Montage in Armatur fér montering i upphén-

INDOOR LIGHTING

podwieszanych modutowych

i kartonowo-gipsowych. Swietlowki
kompaktowe. Stateczniki elektro-
niczne lub indukeyjne. Pierscien
ozdobny z tworzywa sztucznego.
Elementy konstrukcyjne z blachy
stalowej ocynkowanej. Opcjonal-
nie turboraster aluminiowy, btysz-
czacy, paraboliczny. Odbtysnik
aluminiowy blyszczacy. Wersja
awaryjna z modutem w oddzielnej
obudowie. O$wietlenie obiektow
architektonicznych, biur, zapleczy
administracyjnych i socjalnych,
ciggéw komunikacyjnych w obiek-
tach handlowych, ustugowych.

INNENBELEUCHTUNG

installation in modular or
plasterboard false ceilings.
Compact fluorescent tubes.
Electronic or inductive ballasts.
Housing of galvanized steel
sheet. Plastic ring. Aluminium,
specular reflector. Optionally
with specular, parabolic turbo
louvre. Emergency packs
installed in additional geartrays,
on request. General lighting
for offices, back rooms, corri-
dors in public and commer-
cial facilities.

abgehéngten Moduldecken und
G-K Decken. Kompaktleucht-
stofflampen. EVG oder VVG.
Dekorativer Ring aus Kunststoff.
Konstruktionselemente aus
Stahlblech, verzinkt. Turboraster
aus Aluminium, parabolisch,
glanzend. Reflektor aus Alumi-
nium, glanzend. Version mit

Notmodul in separatem Gehause.

Beleuchtung von architektoni-
schen Objekten, Biros,
Nebenraume, Korridoren usw.

INTERIORBELYSNING

gda modul- och gipstak. Kompakt-
lysror. Elektroniska eller induktiva
driftdon. Prydnadsring av plastma-
terial. Konstruktions-element av
forzinkad stélplat. Som option
blankt paraboliskt turboraster i alu-
minium. Blank aluminiumreflektor.
Nodversion med modul i ett sepa-
rat hus. Belysning av arkitekto-
niska objekt, kontor, administrativa
och sociala utrymmen, gangvagar
i lokaler for handel och tjanster.
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= ™
A Stz 2176000 2167000 DA126 1XTC-D 26W G24d-3 240x130x240 1,50
@T 'lngukgwni L 2177000 2168000 DA118 1XTC-D 18W G24d-2 240x130x240 1,30
j we P 2178000 2169000 DA226 2xTC-D 26W G24d-3 240x130x240 2,00
(:227 Konventionell drift 2179000 2170000 DA218 2xTC-D 18W G24d-2 240x130x240 1,90
Sltalieczniki 7552000 7433000 DA126.LEVG  1xTC-DEL 26W G249-3 240x130x355 1,50
e cttrr‘;'r‘]'i‘fgae“ . 7553000 7434000 DAT18LEVG  1xTC-DEL 18W G24q-2 240x130x355 1,50
EVG 7554000 7435000 DA226.LEVG  2xTC-DEL 26W G24q9-3 240x130x355 1,60
HF-don 7555000 7436000 DA218.LEVG 2xTC-DEL 18W G24q-2 240x130x355 1,60
Wersja 7572070 7533070 DA126.LEVG  1xTC-DEL 26W G24q-3 240x130x355 1,50
$ciemniana DIM
= Dimmable ballast
A EVG dimmbar 7573070 7534070 DA118LEVG  1xTC-DEL 18W G24qg-2 240x130x355 1,50
H  HFD-drift DIM
o 7574080 7535080 DA226.LEVG  2xTC-DEL 26W G24q-3 240x130x355 1,60
— DIM
o 7575080 7536080 DA218.LEVG  2xTC-DEL 18W G24qg-2 240x130x355 1,60
DIM
*
Wersja awaryjna, 8355000 8259000 DA126 AW TC-DEL 26W G24g-3 240x130x240 1,55
stateczniki
indukcyjne 1
Emergency version, 8256000 8260000  DAT118 AW TC-DEL 18W G24q-2 240x130x240 35
inductive ballast 8257000 8261000 DA226 AW TC-D 26W G24d-3 240x130x240 2,10
VG, Notausfiihrung +TC-DEL 26W +G24g-3
Nodversion,
Konventionall drit 8258000 8262000  DA218 AW TC-D 18W G24d-2 240x130x240 2,00
+TC-DEL 18W +G24q-2

----- 2+ 5-SWITCH DIMA « 6- DALI + 8- DSI + 9- 1-10V

OSWIETLENIE WNETRZOWE

Dla opraw w wersji awaryjnej modut
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing,
not included to be ordered separately

Notlichteinheitt im separaten Gehause, separat zu bestellen
For armatur med NOD-ljusdrift &r boxen separat, bestélls separat

INDOOR LIGHTING

INNENBELEUCHTUNG

INTERIORBELYSNING
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Stateczniki %
indukcyjne,
oprawa malej 2249000 2299000 DC118.M 1XTC-D 18W G24-d2 205x100x235 1,30
Poz. 1 wysokodci 2251000 2301000 DC218.M 2xTC-D 18W G24-d2 205x100x235 1,95
L”:HU;S‘;VEW eigyy 2252000 DC118.M 1XTC-D 18W G24-d2 240x100x235 1,45
Poz. 2 luminaire 2253000 DC126.M 1XTC-D 26W G24-d3 240x100x235 1,50
: VWG, niedrige 2254000 DC218.M 2xTC-D 18W G24-d2 240x100x235 2,00
Einbauhbhe 2296000 DC226.M 2XTC-D 26W G24-d3 240x100x235 2,10
Konventionell drift,
armatur med
lag hojd
Stateczniki 7836000 7946000 DC118.M EVG 1XTC-DEL18W  G24-q2 205x100x355 1,30
= Poz. 3 E'lekftffm"czgil 7838000 7948000 DC218MEVG 2xTC-DEL 18W  G24-2 205x100x355 1,95
Poz. 1 Poz. 2 f R 7839000 DC118.M EVG IXTC-DEL18W  G24-q2 240x100x355 1,45
A A Poz 4  HF-don 7840000 DC126.M EVG 1XTC-DEL26W  G24-g3 240x100x355 1,50
—ERH —E M 7841000 DC218.M EVG 2XTC-DEL 18W  G24-g2 240x100x355 2,00
5 5 : 9 :
7937000 DC226.M EVG 2xTC-DEL26W  G24-q3 240x100x355 2,10
7 7
2192 2227
Wersja 7846070 7950070 DC118.M EVG 1XTC-DEL18W  G24-q2 205x100x355 1,30
Poz. 3 Poz. 4 sclemniana DIM
Poz. 3 Dimmable ballast
A A 0z. EVGdimmpar 7848070 7952020 DC218.M EVG 2xTC-DEL 18W  G24-q2 205x100x355 1,95
~ZhH ~ZhH .
-5 - HFD-drift DIM
¥d - -
— — - 7849020 DC118.M EVG 1XTC-DEL18W  G24-g2 240x100x355 1,45
2192 2227 oz. DIM
7850070 DC126.M EVG IXTC-DEL26W  G24-3 240x100x355 1,50
DIM
7851070 DC218.M EVG 2xTC-DEL 18W  G24-q2 240x100x355 2,00
DIM
7938020 DC226.M EVG 2xTC-DEL26W  G24-3 240x100x355 2,10
DIM
---- 2¢  5- SWITCH DIM A« 6- DALI « 8- DSI » 9- 1-10V
*
Wersja awaryjna, 8378000 8428000 DC213.M AW TC-D 13W G24-d1 205x100x235 2,40
stgticzniki +TC-DEL 13W +G24-q1
pene 8379000 8429000 DC218.M AW TC-D 18W G24-2 205x100x235 2,50
Poz. 1 gency version,
———— inductive ballast +TC-DEL 18W +G24-g2
thGv i 8380000 DC218.M AW TC-D 18W G24-d2 240x100x235 2,60
otausfiihrung
Poz.2  Nodversion, +TC-DEL18W  +G24-2
Konventionell drift 8426000 DC226.M AW TC-D 26W G24-d3 240x100x235 2,65
+TC-DEL26W  +G24-g3
*
Wersja awaryjna, 8831000 DC118MEVGAW 1xTC-DEL18W  G24qg-2 240x160x355 1,95
Poz. 3 Z}gﬁfggi"ne 8838000 8844000 DC218 MEVGAW 2xTC-DEL18W  G24q-3 240x160x355 2,00
i ICZ
ooy 4 Emergency version, 8799000 DC218.MEVGAW 2xTC-DEL18W  G24q-2 240x160x355 2,05
oz electronic ballast 8773000 DC226.M EVGAW 2xTC-DEL26W  G24g-3 240x160x355 2,05
EVG,
Notausfiihrung
Nodversion, HF-don
(1

Dla opraw w wersji awaryjnej modut

awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing,
not included to be ordered separately

Notmodul im separaten Gehause, separat zu bestellen
For armatur med NOD-ljusdrift &r boxen separat, bestélls separat
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2 il

"
Stateczpiki 2255000 DC118 1xTC-D 18W G24-d2 240x160x245 1,35
Poz. 1 :’A‘é‘i‘;ﬁygi - 2256000 DC126 1xTC-D 26W G24-d3 240x160x245 1,55
< b WG 2257000 DC218 2xTC-D 18W G24-d2 240x160x245 2,05
Konventionell drift 2297000 DC226 2xTC-D 26W G24-d3 240x160x245 2,15
Stateczniki 7842000 DC118 EVG 1xTC-DEL 18W G24-g2 240x160x355 1,35
Poz. 2 E'lekftm"'_czge‘ - 7843000 DC126 EVG 1XTC-DEL 26W G24-g3 240x160x355 1,55
ectronic ballas
EVG I 7844000 DC218 EVG 2xTC-DEL 18W G24-g2 240x160x355 2,05
HF-don 7939000 DC226 EVG 2xTC-DEL 26W G24-93 240x160x355 2,15
= Wersja 7852070 DC118 EVG 1xTC-DEL 18W G24-g2 240x160x355 1,35
ciemniana DIM
Poz. 1 Poz. 2 Dimmable ballast
‘12 iz EVG dimmbar 7853070 DC126 EVG 1xTC-DEL 26W G24-93 240x160x355 1,55
e Poz. 2 HFD-drift DIM
=—ZH =50=N]
D "D 7854070 DC218 EVG 2xTC-DEL 18W G24-g2 240x160x355 2,05
— DIM
2227 (:227 7940070 DC226 EVG 2xTC-DEL 26W G24-93 240x160x355 2,15
DIM
----- 2+ 5- SWITCH DIMA « 6- DALI + 8- DSI + 9- 1-10V
Wersja awaryjna,* 8381000 DC218 AW TC-D 18W G24-d2 240x160x245 2,40
stateczniki +TC-DEL 18W +G24-G2
Poz. 1 indukcyjne
Emergency version, 8427000 DC226 AW TC-D 26W G24-d3 240x160x245 2,40
inductive ballast +TC-DEL 26W +G24-q3
VG, Notausfiihrung
Nodversion,
Konventionell drift
Wersja awaryjna,* 8902000 DC118 EVGAW  1xTC-DEL 18W G24q9-2 240x160x355 1,95
S(ateCanlkl 8492000 DC126 EVGAW 1xTC-DEL 26W G24q9-3 240x160x355 2,00
Poz. 1 elektroniczne
Emergency version, 8657000 DC218 EVGAW 2xTC-DEL 18W G249-2 240x160x355 2,05
electronic ballast 8656000 DC226 EVGAW 2xTC-DEL 26W G249-3 240x160x355 2,05
EVG,
Notausfiihrung
Nodversion, HF-don
*
Dla opraw w wersji awaryjnej modut
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie
Emergency modules in separate casing,
not included to be ordered separately
Notmodul im separaten Gehduse, separat zu bestellen
For armatur med NOD-ljusdrift &r boxen separat, bestalls separat
330
f\ 330
\‘ Akcesoria 9312000 DW.PM-K Plyta montazowa do miekkich stropéw kasetonowych
Accessories Mounting plate for soft caisson ceilings
9312000 Zubehér Montageplatte fiir abgehangte Decken
Tillbehor Avbérare for mjuka undertak
: 288
165 5230 9313009 DW.PM-HD Plyta montazowa do stropow azurowych Hunter Douglas
\ Mounting plate for Hunter Douglas open-work ceilings

Montageplatte fiir abgehéngte Decken
Avbarare for undertak av typ Hounter Douglas

9313009 - RAL - prosze okresli¢ numer przy zaméwieniu / When ordering please specify color according to the RAL system /
9313009 RAL - Nummer bei Bestellung angebenn / Vid bestallning, var vanlig att ange valfri RAL kod

OSWIETLENIE WNETRZOWE INDOOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG INTERIORBELYSNING
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s
Stateczniki 7844400 DC218.T 2XTC-D 18W G24d-2 240x166x245 2,10
Poz. 1 indukcyjne 2297200 DC226.T 2xTC-D 26W G24d-3 240x166x245 2,20
Inductive ballast
WG
Konventionell drift
Stateczniki 7844300 DC218.T EVG 2xTC-DEL 18W G24q-2 240x166x355 2,10
Poz o  Slektroniczne 2297300 DC226.TEVG 2xTC-DEL 26W G24q-3 240x166x355 2,20
. Electronic ballast
EVG
HF-don
Wersja awaryjna, 8657200 DC218.TEVGAW  2xTC-DEL 18W G24q-2 240x166x355 2,10
Poz 3  ‘Clatecznik 9427300 DC226.TEVGAW  2xTC-DEL 26W G24q-3 240x166x355 2,20
. elektroniczne
Emergency version,
electronic ballast
EVG,
Notausfiihrung
Nédversion, HF-don
H=
Poz. 1 Poz. 2
A A
= TIH AR
SHTXL
> Y )
S Snas
2227 &‘hi
‘#—-

Dla opraw w wersji awaryjnej modut
awaryjny w oddzielnej obudowie, zamawiany oddzielnie

Emergency modules in separate casing,
not included to be ordered separately

Notmodul im separaten Gehause, separat zu bestellen
For armatur med NOD-ljusdrift &r boxen separat, bestalls separat

OSWIETLENIE WNETRZOWE INDOOR LIGHTING INNENBELEUCHTUNG INTERIORBELYSNING
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[l
Akcesoria 9869007  ring z tworzywa do DC240 plastic ring Ringe aus PMMA Plastring
Accessories szyba przezroczysta clear glass Durchsichtiges Glas Genomskinlig glas
Zubehér
Tillbehor 9869107  ring z tworzywa do DC240 plastic ring Ringe aus PMMA Plastring
szyba matowa frosted glass Mattes Glas Mattes Glas
9869207  ring z tworzywa do DC240 plastic ring Ringe aus PMMA Plastring
dyfuzor pryzmatyczny prismatic diffuser Prismatischer Diffusor Prismatisk diffusor
9880007  ring ze stali nierdzewnej do DC240 stainless steel ring Ring aus rostfreiem Stahl  Ring av rostfritt stal
bez szyby without glass Ohne Abdeckglas Utan glas
9881007  ring ze stali nierdzewnej do DC240 stainless steel ring Ring aus rostfreiem Stahl  Ring av rostfritt stal
szyba matowa frosted glass Mattes glas Mattes Glas
9881107 ring ze stali nierdzewnej do DC240 stainless steel ring Ring aus rostfreiem Stahl  Ring av rostfritt stal
szyba przezroczysta clear glass Durchsichtiges Glas Genomskinlig glas
9881207  ring ze stali nierdzewnej do DC240 stainless steel ring Ring aus rostfreiem Stahl  Ring av rostfritt stal

dyfuzor pryzmatyczny

prismatic diffuser

Prismatischer Diffusor

Prismatisk diffusor

OSWIETLENIE WNETRZOWE

INDOOR LIGHTING

INNENBELEUCHTUNG

INTERIORBELYSNING



