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SYSTEM VECTOR oprawa jednostronna podtynkowa

one-sided, wall recessed

gl

8741012 OP7-C8TAIN W TA 1h 230  wersja
8741027 OP7-C8TA2N  8W TA° 2h 245  CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI)
8741032 OP7-C8TA3N 8W TA 3h 230 version for central monitoring (CTI)
8741047 OP7-C8TCIN W TC 1h 2,40
8741052 OP7-C8TC2N 8W TC 2h 2,50
8741067 OP7-C8TC3N 8w TC 3h 2,30 - 2
o 300
............................. 334
8742012 OP7-ASTATN W TA  1h 230  wersja
8742027 OP7-ASTA2N 8W TA  2h 245  INDYWIDUALNIE NADZOROWANA (ATI)
8742032 OP7-ASTA3N 8W TA 3h 2’30 version with individual monitoring (ATI)
8742047 OP7-ASTC1N 8w TC 1h 2,40
8742052 OP7-A8TC2N 8W TC 2h 2,50
8742067 OP7-A8TC3N 8w TC 3h 2,30

...... ? 0 - Ramka lakierowana, szara 7 - Ramka stal nierdzewna
Frame painted gray Frame of stainless steel

328x178

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 96
Technical informations page 96

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM VECTOR oprawa jednostronna podtynkowa

one-sided, wall recessed

gl

8743017 OP7-S8TA1N 8W TA 1h 2,30 wersja

8743027 OP7-S8TA2N 8W TA 2h 2,45 STANDARD (STI)

8743032 OP7-S8TA3N 8W TA 3h 2,30 self-contained version Standard (STI)
8743047 OP7-S8TC1N 8W TC 1h 2,40

874305? OP7-S8TC2N 8w TC 2h 2,50

8743067 OP7-S8TC3N 8W TC 3h 2,10

8740007 OP7-S8TCBA 8W DC/AC 2,30 wersja

DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)

30 m EN 1838

- Oswietlenie kierunku ewakuacji

- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia

- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréw

- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatoréw

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Indicates direction of escape

- Emergency mode inhibiting enabled

- Emergency function test enabled

- LED indicator of a status of appliance

- Automatic rechargeable battery
- Battery run-down protection
- Airtight, maintenance-free battery
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SYSTEM VECTOR MINI oprawa jednostronna podtynkowa

one-sided, wall recessed

gl

8731017 OP6-C8TAIN 8W TA  1h 1,80  wersja

8731027 OP6-C8TA2N 8w TA 2h 180  CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI)

8731032 OP6-C8TA3N 8w A 3h 195 version for central monitoring (CTI)

8731047 OP6-C8TCIN  8W TC 1h 1,80 7

8731057 OP6-C8TC2N  8W  TC 2h 1,90 a} 300
8731067 OP6-C8TC3N 8W TC 3h 2,00 354
8732017 OP6-ASTAIN 8w TA  1h 1,80  wersja

8732027 OP6-ASTAZN  8W TA  2h 1,60 INDYWIDUALNIE dNAlDZOF.‘tO‘.’VAN:‘T(lAT')

8732032 OP6-ASTA3N  8W TA  3h 1,95  Versionwithindividual monitoring (ATI)

8732047 OP6-ASTCIN 8W  TC 1h 1,80

8732057 OP6-A8TC2N 8W TC 2h 1,90

8732067 OP6-AS8TC3N 8w TC 3h 2,00

...... ? 0 - Ramka lakierowana, szara 7 - Ramka stal nierdzewna
Frame painted gray Frame of stainless steel

328x128

Akcesoria - piktogramy  str. 88-89
Accessories - pictograms page 88-89

Szczegoty techniczne str. 96
Technical informations page 96

Nazwy, symbole str. 104
Names and symbols page 104
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SYSTEM VECTOR MINI

oprawa jednostronna podtynkowa
one-sided, wall recessed

8733017
8733027
8733037
8733047
873305?
87330672

OP6-S8TA1IN
OP6-S8TA2N
OP6-S8TA3N
OP6-S8TC1N
OP6-S8TC2N
OP6-S8TC3N

TA 1h 1,80 wersja
TA 2h 1.80 STANDARD (STI)
’ self-contained version Standard (STI)

8734007

OP6-S8TCBA

TC 1h 1,80
TC 2h 1,90
TC 3h 2,00
DC/AC 1,60 wersja

DO CENTRALNEJ BATERII (BAT)
version for central battery feeding (BAT)

20m EN 1838

- Oswietlenie kierunku ewakuacji

- Wersja z pomniejszonym znakiem ewakuacyjnym

- Mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

- Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

- Dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia

- Uktady automatycznego tadowania akumulatoréow

- Zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem
akumulatoréw

- Hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

- Indicates direction of escape

- With smaller escape sign

- Emergency mode inhibiting enabled

- Emergency function test enabled

- LED indicator of a status of appliance
- Automatic rechargeable battery

- Battery run-down protection

- Airtight, maintenance-free battery
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